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企事业单位环境应急资源调查报告表

1.调查概述

调查开始时间 2025 年 5 月 19 日 调查结束时间 2025 年 5 月 19 日

调查负责人姓名 尹露 调查联系人/电话 15852596977

调查过程

调查方法：

本次调查主要采用资料收集、现场勘查、走访。

①资料收集

搜集江阴新树工程塑料有限公司环评手续、2022 版应急预案报告、2022

版风险识别报告等相关纸质版及电子版资料。

②现场勘查及走访

现场勘查企业及周边援助企事业单位应急救援物资储备地、储备方式、

人员管理、相关制度建设等。走访企业及周边企事业单位，了解应急救

援物资、人员储备及应急路线、场所等基本情况。

2.调查结果（调查结果如果为“有”，应附相应调查表）

应急资源情况
资源品种：38 种；

是否有外部环境应急支持单位：☑有, 2 家；□无

3.调查质量控制与管理

是否进行了调查信息审核：☑有；□无

是否建立了调查信息档案：☑有；□无

是否建立了调查更新机制：☑有；□无

4.资源储备与应急需求匹配的分析结论

□完全满足；□满足；☑基本满足；□不能满足

5.附件

一般包括以下附件：

5.1 环境应急资源单位内部分布图

5.2 环境应急资源管理维护更新等制度

5.3 互救协议
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为全面掌握江阴新树工程塑料有限公司环境应急资源的现状，根

据生态环境部办公厅《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急

[2019]17号）的要求，开展企业环境应急资源的调查。

一、调查概述

调查起止时间：调查开始时间：2025年 5月 19日

调查结束时间：2025年 5月 19日

调查过程简要描述：本次调查主要采用资料收集、现场勘查、走

访。

①资料收集

搜集江阴新树工程塑料有限公司环评手续、2022版应急预案报

告、2022版风险识别报告等相关纸质版及电子版资料。

②现场勘查及走访

现场勘查企业及周边援助企事业单位应急救援物资储备地、储备

方式、人员管理、相关制度建设等。走访企业及周边企事业单位，了

解应急救援物资、人员储备及应急路线、场所等基本情况。

二、环境应急资源情况

1、环境应急设施（措施）

1）截流设施

企业环境风险单元主要有：聚合车间、成品仓库、研发中心、罐

区一、罐区二、罐区三、柴油储罐区、辅料仓库、过氧化物仓库、污

水处理区、污水深度处理区、天然气管道、废气处理区、危废仓库。

序

号

环境风险单

元

典型事件情

景

环境风险防控措

施
应急措施 应急资源

1 聚合车间 泄漏、火灾、①防腐、防渗、防 迅速撤离泄漏污染区人员 木质堵漏楔、



3

爆炸 流失措施；

②设置视频监控、

安排专人定期巡

视；

③设置明沟收集

泄漏液体，车间南

侧设置 2个 150m3

的事故应急池，用

于收集车间事故

废水；

④安装可燃气体

探测器；

至安全区，并进行隔离，严

格限制出入。切断火源。建

议应急处理人员戴自给正

压式呼吸器，穿防毒服。尽

可能切断泄漏源。防止流入

下水道、排洪沟等限制性空

间。小量泄漏：用活性炭或

其它惰性材料吸收。也可以

用不燃性分散剂制成的乳

液刷洗，洗液稀释后放入废

水系统。大量泄漏：构筑围

堤或挖坑收容。用泡沫覆

盖，降低蒸气灾害。用防爆

泵转移至槽车或专用收集

器内，回收或运至废物处理

场所处置。

黄沙、吸附

垫、便携式气

体探测仪等

2 分离车间 泄漏、火灾

①防腐、防渗、防

流失措施；

②设置视频监控、

安排专人定期巡

视；

③车间外四周设

置截流沟并连通

800m3的事故应急

池；

④安装可燃气体

探测器；

隔离泄漏污染区，限制出

入。切断火源。建议应急处

理人员戴防尘面具（全面

罩），穿一般作业工作服。

避免扬尘，小心扫起，置于

袋中转移至安全场所。若大

量泄漏，用塑料布、帆布覆

盖。收集回收或运至废物处

理场所处置。尽可能将容器

从火场移至空旷处。灭火

剂：雾状水、泡沫、干粉、

二氧化碳、砂土。

木质堵漏楔、

黄沙、吸附

垫、便携式气

体探测仪等

3 成品仓库 火灾、爆炸

①设置视频监控、

安排专人定期巡

视；

②安装可燃气体

探测器；

迅速撤离事故区人员至安

全区，并进行隔离，严格限

制出入。切断火源。建议应

急处理人员戴自给正压式

呼吸器，穿防静电工作服。

喷水冷却容器，可能的话将

容器从火场移至空旷处。处

在火场中的容器若已变色，

必须马上撤离。灭火剂：泡

沫、二氧化碳、干粉、砂土。

用水灭火无效。

黄沙、吸附

垫、便携式气

体探测仪等

4 研发中心 火灾、爆炸

①防腐、防渗、防

流失措施；

②设置视频监控、

安排专人定期巡

视；

迅速撤离事故区人员至安

全区，并进行隔离，严格限

制出入。切断火源。建议应

急处理人员戴自给正压式

呼吸器，穿防静电工作服。

喷水冷却容器，可能的话将

容器从火场移至空旷处。处

在火场中的容器若已变色，

必须马上撤离。灭火剂：泡

沫、二氧化碳、干粉、砂土。

用水灭火无效。

水幕水带、移

动式排烟机、

大扫把、消防

桶、便携式气

体检测仪等
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5 卸货区
泄漏、火灾、

爆炸

①防腐、防渗、防

流失措施；

②设置视频监控、

安排专人定期巡

视；

③安装可燃气体

探测器；

④设置明沟，泄漏

物料通过明沟排

入事故应急池；

迅速撤离泄漏污染区人员

至安全区，并进行隔离，严

格限制出入。切断火源。建

议应急处理人员戴自给正

压式呼吸器，穿防毒服。尽

可能切断泄漏源。防止流入

下水道、排洪沟等限制性空

间。小量泄漏：用活性炭或

其它惰性材料吸收。也可以

用不燃性分散剂制成的乳

液刷洗，洗液稀释后放入废

水系统。大量泄漏：构筑围

堤或挖坑收容。用泡沫覆

盖，降低蒸气灾害。用防爆

泵转移至槽车或专用收集

器内，回收或运至废物处理

场所处置。

木质堵漏楔、

黄沙、吸附

垫、便携式气

体探测仪等

6 罐区一

泄漏、火灾、

爆炸、苯乙

烯自聚反应

引起的火

灾、爆炸

①防腐、防渗、防

流失措施；

②设置视频监控、

安排专人定期巡

视；

③安装可燃气体

探测器；

④设置 1.5m高围

堰，围堰外设排水

切换阀，正常情况

下通向雨水系统

的阀门关闭，通向

事故应急池的阀

门打开；

⑤使用阻聚剂降

低苯乙烯的自聚

速率，阻聚剂含量

降低到一定程度

时及时补充；控制

苯乙烯的储存温

度，确保苯乙烯在

低温下储存。

迅速撤离泄漏污染区人员

至安全区，并进行隔离，严

格限制出入。切断火源。建

议应急处理人员戴自给正

压式呼吸器，穿防毒服。尽

可能切断泄漏源。防止流入

下水道、排洪沟等限制性空

间。小量泄漏：用活性炭或

其它惰性材料吸收。也可以

用不燃性分散剂制成的乳

液刷洗，洗液稀释后放入废

水系统。大量泄漏：构筑围

堤或挖坑收容。用泡沫覆

盖，降低蒸气灾害。用防爆

泵转移至槽车或专用收集

器内，回收或运至废物处理

场所处置。

木质堵漏楔、

充气式堵漏

气囊、黄沙、

吸附垫、便携

式气体探测

仪等

7 罐区二 泄漏

①防腐、防渗、防

流失措施；

②设置视频监控、

安排专人定期巡

视；

③设置 1.5m高围

堰，围堰外设排水

切换阀，正常情况

下通向雨水系统

的阀门关闭，通向

事故应急池的阀

迅速撤离泄漏污染区人员

至安全区，并进行隔离，严

格限制出入。建议应急处理

人员戴自给正压式呼吸器，

穿防酸碱工作服。不要直接

接触泄漏物。尽可能切断泄

漏源。小量泄漏：用砂土、

干燥石灰或苏打灰混合。也

可以用大量水冲洗，洗水稀

释后放入废水系统。大量泄

漏：构筑围堤或挖坑收容。

木质堵漏楔、

黄沙、吸附

垫、便携式气

体探测仪等
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门打开； 用泵转移至槽车或专用收

集器内，回收或运至废物处

理场所处置。

8 罐区三 泄漏

①防腐、防渗、防

流失措施；

②设置视频监控、

安排专人定期巡

视；

③罐区三设置

1.4m高围堰，围堰

外设排水切换阀，

正常情况下通向

雨水系统的阀门

关闭，通向事故应

急池的阀门打开；

迅速撤离泄漏污染区人员

至安全区，并进行隔离，严

格限制出入。建议应急处理

人员戴自给正压式呼吸器，

穿防酸碱工作服。不要直接

接触泄漏物。尽可能切断泄

漏源。小量泄漏：用砂土、

干燥石灰或苏打灰混合。也

可以用大量水冲洗，洗水稀

释后放入废水系统。大量泄

漏：构筑围堤或挖坑收容。

用泵转移至槽车或专用收

集器内，回收或运至废物处

理场所处置。

木质堵漏楔、

黄沙、吸附

垫、便携式气

体探测仪等

9 柴油储罐区
泄漏、火灾、

爆炸

①防腐、防渗、防

流失措施；

②设置视频监控、

安排专人定期巡

视；

③设置 1.5m高围

堰；

迅速撤离泄漏污染区人员

至安全区，并进行隔离，严

格限制出入。切断火源。建

议应急处理人员戴自给正

压式呼吸器，穿一般作业工

作服。尽可能切断泄漏源。

防止流入下水道、排洪沟等

限制性空间。小量泄漏：用

活性炭或其它惰性材料吸

收。大量泄漏：构筑围堤或

挖坑收容。用泵转移至槽车

或专用收集器内，回收或运

至废物处理场所处置。

木质堵漏楔、

黄沙、吸附

垫、便携式气

体探测仪等

10 辅料仓库
泄漏、火灾、

爆炸

①防腐、防渗、防

流失措施；

②设置视频监控、

安排专人定期巡

视；

隔离泄漏污染区，限制出

入。切断火源。建议应急处

理人员戴防尘面具（全面

罩），穿一般作业工作服。

避免扬尘，小心扫起，置于

袋中转移至安全场所。若大

量泄漏，用塑料布、帆布覆

盖。收集回收或运至废物处

理场所处置。尽可能将容器

从火场移至空旷处。灭火

剂：雾状水、泡沫、干粉、

二氧化碳、砂土。

水幕水带、移

动式排烟机、

大扫把、消防

桶、便携式气

体检测仪等

11 过氧化物仓

库

泄漏、火灾、

爆炸

①防腐、防渗、防

流失措施；

②设置视频监控、

安排专人定期巡

视；

③设置导流沟，能

将泄漏液体收集

至收集桶内；

隔离泄漏污染区，周围设警

告标志，切断火源。应急处

理人员戴好防毒面具，穿化

学防护服。用惰性的、潮湿

的、不燃的材料吸收，然后

收集运至废物处理场所处

置。如大量泄漏，利用围堤

收容，然后收集、转移、回

木质堵漏楔、

黄沙、吸附

垫、便携式气

体探测仪等
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收或无害处理后废弃。

12 污水处理区

泄漏、非正

常工况或污

染治理设施

非正常运行

①防腐、防渗、防

流失措施；

②设置视频监控、

安排专人定期巡

视；

迅速撤离泄漏污染区人员

至安全区，并进行隔离，严

格限制出入。建议应急处理

人员戴自给正压式呼吸器，

穿防酸碱工作服。不要直接

接触泄漏物。尽可能切断泄

漏源。小量泄漏：用砂土、

干燥石灰或苏打灰混合。也

可以用大量水冲洗，洗水稀

释后放入废水系统。大量泄

漏：构筑围堤或挖坑收容。

用泵转移至槽车或专用收

集器内，回收或运至废物处

理场所处置。

木质堵漏楔、

黄沙、吸附

垫、输转泵等

13 污水深度处

理区

泄漏、非正

常工况或污

染治理设施

非正常运行

①防腐、防渗、防

流失措施；

②设置视频监控、

安排专人定期巡

视；

迅速撤离泄漏污染区人员

至安全区，并进行隔离，严

格限制出入。建议应急处理

人员戴自给正压式呼吸器，

穿防酸碱工作服。不要直接

接触泄漏物。尽可能切断泄

漏源。小量泄漏：用砂土、

干燥石灰或苏打灰混合。也

可以用大量水冲洗，洗水稀

释后放入废水系统。大量泄

漏：构筑围堤或挖坑收容。

用泵转移至槽车或专用收

集器内，回收或运至废物处

理场所处置。

木质堵漏楔、

黄沙、吸附

垫、输转泵等

14 天然气管道
泄漏、火灾、

爆炸

①设置视频监控、

安排专人定期巡

视；

迅速撤离泄漏污染区人员

至上风处，并进行隔离，严

格限制出入。切断火源。建

议应急处理人员戴自给正

压式呼吸器，穿防静电工作

服。尽可能切断泄漏源。合

理通风，加速扩散。喷雾状

水稀释、溶解。构筑围堤或

挖坑收容产生的大量废水。

如有可能，将漏出气用排风

机送至空旷地方或装设适

当喷头烧掉。

木质堵漏楔、

便携式气体

探测仪等

15 废气处理区

非正常工况

或污染治理

设施非正常

运行

①设置视频监控、

安排专人定期巡

视；

②RTO 炉安装故

障自动报警和保

护装置，具有点火

失败和熄火自动

保护功能，设有燃

烧温度和极限温

立即停止运行设施，相关作

业区停产，安排专业人员检

修。

便携式气体

探测仪
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度检测报警装置，

对应的废气排放

口设置在线监测

装置，能 24 小时

监测废气达标情

况；

16 危废仓库 泄漏、火灾

①防腐、防渗、防

流失措施；

②设置视频监控、

安排专人定期巡

视；

③设置 17cm 高围

堰、0.05m3收集池；

迅速撤离泄漏污染区人员

至安全区，并进行隔离，严

格限制出入。建议应急处理

人员戴自给正压式呼吸器，

穿防酸碱工作服。不要直接

接触泄漏物。尽可能切断泄

漏源。小量泄漏：用砂土、

干燥石灰或苏打灰混合。也

可以用大量水冲洗，洗水稀

释后放入废水系统。大量泄

漏：构筑围堤或挖坑收容。

用泵转移至槽车或专用收

集器内，回收或运至废物处

理场所处置。

木质堵漏楔、

黄沙、吸附

垫、便携式气

体探测仪等

17 排水系统

泄漏、环境

风险防控设

施失灵或非

正常操作

①防腐、防渗、防

流失措施；

②设置视频监控、

安排专人定期巡

视；

③雨污排放口均

设置水质在线监

测仪和自动切断

阀，有专人负责启

闭排水泵进出阀；

迅速撤离泄漏污染区人员

至安全区，并进行隔离，严

格限制出入。建议应急处理

人员戴自给正压式呼吸器，

穿防酸碱工作服。不要直接

接触泄漏物。尽可能切断泄

漏源。小量泄漏：用砂土、

干燥石灰或苏打灰混合。也

可以用大量水冲洗，洗水稀

释后放入废水系统。大量泄

漏：构筑围堤或挖坑收容。

用泵转移至槽车或专用收

集器内，回收或运至废物处

理场所处置。若事故废水超

出厂界，立即上报园区应急

中心。根据企业三级防控体

系方案、封堵企业周边市政

管网窨井。配合实施园区应

急预案。

输转泵、消防

桶等

18 事故应急池 泄漏 视频监控

迅速撤离泄漏污染区人员

至安全区，并进行隔离，严

格限制出入。建议应急处理

人员戴自给正压式呼吸器，

穿防酸碱工作服。不要直接

接触泄漏物。尽可能切断泄

漏源。小量泄漏：用砂土、

干燥石灰或苏打灰混合。也

可以用大量水冲洗，洗水稀

释后放入废水系统。大量泄

漏：构筑围堤或挖坑收容。

输转泵、消防

桶等
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用泵转移至槽车或专用收

集器内，回收或运至废物处

理场所处置。若事故废水超

出厂界，立即上报园区应急

中心。根据企业三级防控体

系方案、封堵企业周边市政

管网窨井。配合实施园区应

急预案。

2）事故排水收集设施

经调查，公司在厂区西侧设置一个 800m3和一个 1200m3的事故

应急池（兼作初期雨水池），在聚合车间南侧设置 2个 150m3的事故

应急池，能确保在事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，事故废水通

过管道排入厂内污水处理系统处理。

3）清净下水防控设施

经调查，公司清净废水主要为循环冷却系统冷却水、纯水站再生

排水，均经收集后进入厂内污水处理系统处理达标后接管至污水厂集

中处理，通过污水排放口排放，污水排放口具备监控设施和自动切断

阀，有专人负责在紧急情况下关闭排水泵进出阀，防止受污染的清净

废水和泄漏物进入外环境。

4）雨水系统防控设施

经调查，厂区实行雨污分流，在厂区西侧设置一个 800m3和一

个 1200m3的初期雨水收集池，池出水管上设置自动切断阀，正常情

况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升泵，能将所收

集物送至厂区内污水处理设施处理。雨水排口设置监控装置、水质在

线监测仪和自动切断阀，在紧急情况下有专人负责启闭排水泵进出

阀，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。

5）生产废水防控设施
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经调查，公司生产废水主要为洗涤废水、酸性吸收液、生产设备

和车间地面清洗废水、初期雨水、循环冷却系统冷却水、纯水站再生

排水，喷淋废水。以上废水全部收集进入厂内污水处理系统处理后接

管污水厂。废水排放口前端设置在线监测仪，不合格废水经再次处理

达标后外排。污水排放口具备监控设施和自动切断阀，有专人负责在

紧急情况下关闭排水泵进出阀，确保泄漏物、受污染的消防水、不合

格废水不排出厂外。

6）毒性气体漏泄紧急处置装置

经调查，公司不涉及有毒有害气体。

7）毒性气体泄漏监控预警设施

经调查，公司不涉及有毒有害气体。

8）环评及批复的其他风险防控设施情况

经调查，公司均按照环评及批复文件建设。

2、环境应急物资与装备

企业的环境应急物资与装备，是指第一时间可以使用的企业内部

应急物资、应急装备和应急救援队伍情况，以及企业外部可以请求援

助的应急资源，包括与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议

情况等。

环境应急资源与装备按作业方式或资源功能主要包括：污染源切

断、污染物控制、污染物收集、污染物降解、安全防护、应急通信和

指挥、环境监测等。

根据关于印发《环境应急资源调查指南（试行）》的通知（环办

应急[2019]17号的要求，公司现有环境应急资源见下表 2-3。

表 2 环境应急资源调查表
资源功

能

应急物资名

称
规格、型号 数量 有效期 所在位置

负责

人
联系方式

污染源 木质堵漏楔 28件套 1套 / 罐区 罐区、 朱忠平：
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切断 仓库：

朱忠

平；聚

合车

间：张

燕青；

成品

仓库：

任克；

值班

室：于

中兵

1365615922
9；张燕青：
1380152348
7；任克：
1370616889
9；于中兵：
1386161588

4

充气式堵漏

气囊

50/100/150/200 各 2
个

4只 / 罐区

水幕水带 20米 1套 / 罐区

污染物

控制

移动式排烟

机
/ 4台 / 聚合车间

黄沙 / 15吨 /

聚合车

间、罐区、

过氧化物

仓库

挡板 / 90个 /

成品仓

库、研发

中心、辅

料仓库

污染物

收集

输转泵 / 1台 / 罐区

有毒物资密

封桶
/ 1个 / 罐区

大扫把 / 10把 / 辅料仓库

铲子 / 10把 / 辅料仓库

消防锹 / 1个 / 罐区、聚

合车间

消防桶 / 1只 / 罐区、聚

合车间

废液收集桶 / 1只 / 过氧化物

仓库

吸附垫 / 3箱 / 罐区、聚

合车间

污染物

降解

双氧水 / 8m3 / 污水深度

处理区

液碱 / 15m3 / 罐区

硫酸 / 15m3 / 罐区

PAM（聚丙

烯酰胺）
/ 10袋 / 辅料仓库

安全防

护

缓降器 / 2台 / 聚合车间

逃生面罩 / 20只 2026.12.3
1

聚合车

间、值班

室

过滤式防毒

面具
/ 16只 2026.12.3

1
罐区、聚

合车间

折叠式担架 / 1个 / 值班室

救援三脚架 / 1个 / 值班室

救生软梯 / 1个 / 值班室

安全绳 / 50米 / 值班室

医药急救箱 / 8个 2026.12.3
1

罐区、聚

合车间、

分离车

间、成品

仓库、污
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水处理

区、值班

室

洗眼喷淋设

施
/ 5只 / 罐区、聚

合车间

洗消帐篷 / 1套 / 罐区

正压式呼吸

器
/ 6个 2026.12.3

1
罐区、聚

合车间

化学防护服
LAKELAND
CHENMAX3 6套 2028.12.3

1

罐区、聚

合车间、

污水处理

区

防护眼镜 / 15副 2028.12.3
1

聚合车

间、过氧

化物仓库

防滑靴
LAKELAND
CHENMAX3 6双 2028.12.3

1
罐区、聚

合车间

橡胶手套
LAKELAND
CHENMAX3 8副 2028.12.3

1
罐区、聚

合车间

应急通

信和指

挥

隔离警示带 0.05m*50m 2盘 / 值班室

防爆手机 SHOCKPROOF-W901 6只 / 值班室

防爆对讲机 摩托罗拉 GP328D+/ 15只 /
值班室、

生产调度

室

防爆手电筒 天火 SF-420 18个 /

罐区、聚

合车间、

分离车

间、成品

仓库、污

水处理

区、值班

室

环境监

测

便携式气体

探测仪

南京科力赛克 K60、
梅思安天鹰 4XR、深

圳逸云天电子MS400
5台 /

罐区、聚

合车间、

生产调度

室

江苏源诚检

测科技有限

公司

/ / / /

互救单

位

恩骅力工程

材料（江苏）

有限公司

/ / / /

3、环境应急救援队伍

江阴新树工程塑料有限公司为了在突发环境事件发生后，使状况

得到迅速、有效的控制和处理，最大程度的减少事故所带来的损失，

按照“预防为主、统一指挥、分工负责”的原则，组建了公司的环境
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应急救援队伍，成立了以主要负责人张正明为组长的环境应急救援小

组，包括：综合协调、现场处置、应急保障、医疗救治和应急监测等

5个小组。

公司还与恩骅力工程材料（江苏）有限公司签订了应急救援互助

协议，必要时恩骅力工程材料（江苏）有限公司环境应急救援队伍将

参与公司的应急救援工作。

恩骅力工程材料（江苏）有限公司应急物资详见下表。恩骅力工

程材料（江苏）有限公司的应急物资主要为安全防护类和污染物收集

类，符合江阴新树工程塑料有限公司突发环境事件情况下所需应急物

资。

表 5.4-2 互救单位应急物资一览表
名称 数量

2折担架 1
AED除颤仪 1
反穿铅胶衣 1
防尘服 4

防冻服装 2
防毒面罩 4
防洪沙箱 10
防化学手套 3
防化衣 4
防火毯 2
钢扣 8

钢丝绳 1
骨折防护垫 1

护具 2
滑轮组 1

化学吸附棉 2
急救药箱 16

假人 2
简易安全带 2

颈托 1
救援安全带 1
救援安全帽 1
救援手套 1
连接扁担粗 2
连接扁担细 4
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铝扣 6
滤盒 4
气瓶 5

全密闭防化服 1
全密闭防化靴 1

三脚架 1
手控 1

双大钩 4
钨合金担架 1
吸油沙箱 7
消防安全服 8

消防安全帽子 8
消防安全手套 8
消防安全雨靴 8
消防黄沙箱 11

心率检测仪器 1
云梯 2

云梯锚点 1
长管呼吸器 1
折叠担架 1

正压式呼吸器 SCBA 6

4、环境应急资源的管理

详见附件 2。

三、资源储备与应急需求匹配分析

环境应急资源储备包括企业环境风险防控设施、物资、装备和应

急救援队伍等几个方面。

1、企业环境风险防控设施匹配分析

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（附录 C）企

业环境风险防控与应急措施实行标准对照表，江阴新树工程塑料有限

公司目前环境风险防控与应急措施现状见下表 1。
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表 1 企业环境风险防控与应急措施实行标准对照表

序

号
评估指标 评价依据 公司现状 现状照片

1 截流措施

1）各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、

防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄

漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和

清净下水系统的导流围挡收集措施（如防

火堤、围堰等），且相关措施符合设计规

范；且

2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设

排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的

阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水

池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统

的阀门打开；

3）前述措施日常管理及维护良好，有专

人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物

和受污染的消防水排入污水系统。

公司风险单元主要为聚合车间、分离

车间、成品仓库、研发中心、卸货区、

罐区一、罐区二、罐区三、柴油储罐

区、辅料仓库、过氧化物仓库、污水

处理区、污水深度处理区、废气处理

区、危废仓库。

①聚合车间地面采取防渗措施，设置

明沟收集泄漏液体，车间南侧设置 2
个 150m3的事故应急池，用于收集车

间事故废水；

②成品仓库储存的成品为固态性状，

一般情况下泄漏物在仓库内能被及时

清理；

③分离车间地面采取防渗措施，车间

外四周设置截流沟并连通 800m3的事

故应急池；研发中心地面采取防渗措

施，原辅料及成品均为固态性状，一

般情况下泄漏物在车间内能被及时清

理；

④卸货区设置明沟，泄漏物料通过明

沟排入事故应急池；

⑤罐区一、罐区二均设置 1.5m 高围

堰，罐区三设置 1.4m高围堰，围堰外
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序

号
评估指标 评价依据 公司现状 现状照片

设排水切换阀，正常情况下通向雨水

系统的阀门关闭，通向事故应急池的

阀门打开；使用阻聚剂降低苯乙烯的

自聚速率，阻聚剂含量降低到一定程

度时及时补充；控制苯乙烯的储存温

度，确保苯乙烯在低温下储存。

⑥柴油储罐区设置 1.5m高围堰，一般

情况下泄漏物在围堰内能被及时清

理；

⑦辅料仓库地面采取防渗措施，一般

情况下泄漏物在仓库内能被及时清

理；

⑧过氧化物仓库地面采取防渗措施，

设置导流沟，能将泄漏液体收集至收

集桶内。

⑨污水处理区污水池、污水深度处理

区装置、废气处理装置均采取防腐防

渗措施；

⑩危废仓库采取防渗措施，设置 17cm
高围堰、0.05m3收集池；

⑪厂区设置一个 800m3和一个 1200m3

的事故应急池（兼作初期雨水池），

以及 2 个 150m3的事故应急池，并设

有自动切断阀和提升泵；

上述措施安排专人管理维护，有专人

负责阀门切换，确保初期雨水、泄漏
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序

号
评估指标 评价依据 公司现状 现状照片

物和消防废水排入污水系统。

2 事故排水收

集措施

1）按相关设计规范设置应急事故水池、

事故存液池或清净下水排放缓冲池等事

故排水收集设施，并根据下游环境风险受

体敏感程度和易发生极端天气情况，设置

事故排水收集设施的容量；且

2）事故存液池、应急事故水池、清净下

水排放缓冲池等事故排水收集设施位置

合理，能自流式或确保事故状态下顺利收

集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故

排水缓冲容量；且

3）设抽水设施，并与污水管线连接，能

将所收集物送至厂区内污水处理设施处

理。

公司在厂区西侧设置一个 800m3和一

个 1200m3的事故应急池（兼作初期雨

水池），在聚合车间南侧设置 2 个

150m3的事故应急池，池内废水可通

过应急泵（有备用应急泵）或事故废

水管道排入污水处理设施，事故池容

积可以满足厂区事故废水收纳需要，

且日常保持足够的事故排水缓冲容

量，能确保在事故状态下顺利收集泄

漏物和消防水，事故废水通过管道排

入厂内污水处理系统处理。
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序

号
评估指标 评价依据 公司现状 现状照片
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序

号
评估指标 评价依据 公司现状 现状照片

3 清净下水系

统防控措施

1）不涉及清净下水；或

2）厂区内清净下水均进入废水处理系统；

或清污分流，且清净下水系统具有下述所

有措施：

①具有收集受污染的清净下水、初期雨水

和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或

雨水收集池），池内日常保持足够的事故

排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将

所集物送至厂区内污水处理设施处理；且

②具有清净下水系统（或排入雨水系统）

的总排口监视及关闭设施，有专人负责在

紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受

污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物

进入外环境。

公司清净废水主要为循环冷却系统冷

却水、纯水站再生排水，均经收集后

进入厂内污水处理系统处理达标后接

管至污水厂集中处理，通过污水排放

口排放，污水排放口具备监控设施和

自动切断阀，有专人负责在紧急情况

下关闭排水泵进出阀，防止受污染的

清净废水和泄漏物进入外环境。
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号
评估指标 评价依据 公司现状 现状照片
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评估指标 评价依据 公司现状 现状照片

4
雨水系统防

控措施

厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污

分流，且雨排水系统具有下述所有措施：

①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控

池；池出水管上设置切断阀，正常情况下

阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设

有提升设施，能将所集物送至厂区内污水

处理设施处理；且

②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）

监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况

下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套

排水系统情况），防止雨水、消防水和泄

漏物进入外环境；

③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和

罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水

流入区域排洪沟的措施。

厂区实行雨污分流，在厂区西侧设置
一个 800m3和一个 1200m3的初期雨水
收集池，池出水管上设置自动切断阀，
正常情况下阀门关闭，防止受污染的
雨水外排；池内设有提升泵，能将所
收集物送至厂区内污水处理设施处
理。雨水排口设置监控装置、水质在
线监测仪和自动切断阀，在紧急情况
下有专人负责启闭排水泵进出阀，防
止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。
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序

号
评估指标 评价依据 公司现状 现状照片

5
生产废水处

理系统防控

措施

1）无生产废水产生或外排；或

2）有废水产生或外排时：

①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等

排入生产污水系统或独立处理系统；且

②生产废水排放前设监控池，能够将不合

格废水送废水处理设施重新处理；且

③如企业受污染的清净下水或雨水进入

废水处理系统处理，则废水处理系统应设

置事故水缓冲设施；

④具有生产废水总排口监视及关闭设施，

有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的

消防水、不合格废水不排出厂外。

公司生产废水主要为洗涤废水、酸性

吸收液、生产设备和车间地面清洗废

水、初期雨水、循环冷却系统冷却水、

纯水站再生排水，喷淋废水。以上废

水全部收集进入厂内污水处理系统处

理后接管污水厂。废水排放口前端设

置在线监测仪，不合格废水经再次处

理达标后外排。污水排放口具备监控

设施和自动切断阀，有专人负责在紧

急情况下关闭排水泵进出阀，确保泄

漏物、受污染的消防水、不合格废水

不排出厂外。

6
毒性气体泄

漏紧急处置

装置

1）不涉及有毒有害气体的；或

2）根据实际情况，具有针对有毒有害气

体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、

氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。

不涉及有毒有害气体 /

7
毒性气体泄

漏监控预警

措施

1）不涉及有毒有害气体的；或

2）根据实际情况，具有针对有毒有害气

体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、

氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界

不涉及有毒有害气体 /
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序

号
评估指标 评价依据 公司现状 现状照片

泄漏监控预警措施。

8

环评及批复

的其他风险

防控措施落

实情况

按环评及批复文件的要求落实的其他建

设环境风险防控设施的。
已按环评及批复文件建设 /
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2、应急物资和装备匹配性分析

企业已配备基本的应急物资和应急装备（包括应急监测）。

3、环境应急救援队伍匹配性分析

江阴新树工程塑料有限公司成立了自身的环境应急救援队伍，并

与周边企业签订了互救协议，对于企业可能发生的影响范围在企业内

部的突发环境事件，基本可以应对。

对于可能发生的影响范围超出厂界的环境事件，公司将与镇人民

政府和江阴市人民政府保持积极沟通，一旦有需求，立即请求高新区

和市级人民政府启动相应预案，支持江阴新树工程塑料有限公司的环

境应急工作。

四、附件

1、环境应急资源内部分布图

2、环境应急资源管理维护更新制度

3、互救协议
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1、环境应急资源内部分布图
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2、环境应急资源管理维护更新制度

（1）管理、维护、更新部门

在册应急物资（包括设备、设施、用品、工器具、消防器材）由

所在部门或单位进行管理、维护、更新。

（2）监替检查部门

由主要负责人张正明对应急物资的管理情况进行定期检查。

（3）检查要求

①正常情况下，每季度检查一次，检查之后，对发现问题，限时

整改；

②发生突发环境事件之后，必须进行一次全面检查、清理；针对

应急中物资的使用、消耗、损坏情况进行补充、完善、修理，并恢

复到原来的数量和质量；

③应急保障小组定期组织对应急物资、设备、设施进行数量、质

量、有效性、保管情况的检查，并记录结果。检查发现问题时及时处

理整改，修复、更新、补充。

（4）应急物资日常管理、维护要求

①应急设备、物资应明确负责人，专人管理；

②应急设备、物资应建立单独台账，做到账物相符；

③应急设备、物资应始终保持完好待用状态；

④重要应急设备不得随便调用、借用或作他用。

⑤应急设备、工器具、仪表应定期检验，保证在有效期内；

⑥应急设备、物资若有损坏，损失，应及时进行修理、更新、补
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充；

⑦医疗药品应定期检查更新，保证药品在有效期内。
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3、互救协议
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