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一、编制过程概述

江阴新树工程塑料有限公司（后文简称“公司”）成立于 2003年 4

月，位于江阴市高新区澄江东路 6号，主要从事可发性聚苯乙烯塑料的

生产。公司主要产品及设计产能为可发性聚苯乙烯工程塑料 30万吨/年、

工程塑料检测 50吨/年。公司现有员工 126人，研发部门实行昼间一班 8

小时工作制，其余部门实行三班 24小时工作制，全年有效工作日 320天。

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》

（环发[2015]4号）中第二章第十二条“企业结合环境应急预案实施情况，

至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评价。有下列情形之一的，

及时修订：（一）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风

险评估的；（二）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；（三）

环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重

大变化的；（四）重要应急资源发生重大变化的；（五）在突发事件实

际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（六）其他需要修订的情况。”，公司上一版备案时间为 2022年 12月 9

日，等级为重大[重大-大气（Q3-M2-E1）+重大-水（Q3-M2-E2）]，此次

为三年期满修编报告。

上一版预案风险评估中《完善环境风险和应急措施的整改实施计划》

见表 1-1。

表 1-1 整改实施计划表
存在问题 整改期限 完成情况

企业对环境风险演练

的频次及方案较少，未包

括公司Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ响应，缺

乏相对的应急演练活动

短期（3个月内）

企业已增加应急演练

频次和方案，每年组织 2
次环境风险应急演练，演

练体现了分级响应机制。

整改证明材料详见附件 1。

本公司应在 2025年度完成突发环境事件应急预案的重新备案工作，

为此本公司成立了以公司主要负责人张正明为领导的应急预案编制工作
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小组，工作小组成员包括：副总指挥（吴晓飞）、综合协调小组（方学

秋、顾建江、张军正、庄阿丽、甘士生）、现场处置小组（顾嘉维、顾

光开、朱忠平、张燕青、华兆兴、贡正亚、刘琦）、应急保障小组（任

克、尤忠伟、孙建国、刘晓刚、陆炳超、徐妍静）、医疗救治小组（于

中兵、陈森君、奚宏、韩伟、范伟健、张德权）、应急监测小组（孙科、

张俊、徐揽、王甫南、顾文伟、黄柯）。

咨询公司配合业主单位工作小组开展公司基本情况的调查、公司环

境风险源的识别与评估、公司现有环境应急资源的调查与评估、公司周

边环境保护目标的调查、公司突发环境事件风险评估和环境应急预案的

编制、评审、完善、发布及演练等工作。

本公司应急预案编制过程见下表：

序号 时间段 工作内容

1 2025.5 成立工作小组

2 2025.5 公司基本情况调查

3 2025.5
公司环境风险源的识别与评估、公司现有环境应急资源调

查与评估、公司周边环境保护目标的调查

4 2025.6
编制公司应急资源调查报告、编制公司风险评估报告、编

制突发环境事件应急预案初稿

5 2025.6 公司内部审核，并征求公司员工、周边居民和单位代表意

见，并修改

6 2025.7 对预案进行推演，并修改预案

7 2025.7 风险评估报告与应急预案的专家评审与修改

二、重点内容说明

为应对本公司可能发生的突发环境事件，本公司组建了环境应急处

置指挥机构，以公司主要负责人为总指挥，组建了综合协调、现场处置、

应急保障、医疗救治和应急监测五个环境应急小组，处理突发环境事件

发生时对内、对外的事件处置和联络沟通工作。
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图 2-1 应急组织指挥体系图

表 2-1 内部应急人员职责、姓名、电话

姓 名 应急指挥组职务
所属部门及

职务名称
联系电话 职责

张正明 总指挥 厂长 15251551330 负责本单位环境事件

的统一指挥和领导

吴晓飞 副总指挥 总监 13584153440

根据总指挥的命令，

协助总指挥负责本单

位环境事件的现场应

急指挥工作

方学秋

白班

综合协调组组长 厂务 18361532280

负责接警，对外联络，

负责现场警戒治安

顾建江 组员 厂务 0510-86198082

张军正 组员 厂务 0510-86198082

庄阿丽

夜班

综合协调组组长 厂务 0510-86198082

甘士生 组员 厂务 0510-86198082

顾嘉维 组员 厂务 0510-86198082

顾光开

白班

现场处置组组长 电工组 15190333746

负责将受伤被困人员

救离事故现场，控制

污染源和清理现场

朱忠平 组员 原辅料组 13656159229

张燕青 组员 聚合车间 13801523487

华兆兴

夜班

现场处置组组长 机修组 13812163797

贡正亚 组员 分离车间 13771607598

刘琦 组员 原辅料组 15061588187

任克

白班

应急保障组组长 成品组 13706168899

负责抢险物资的供应

和运输工具的保证

尤忠伟 组员 原辅料组 86198070

孙建国 组员 原辅料组 13812137050

刘晓刚

夜班

应急保障组组长 安全组 13506165393

陆炳超 组员 安全组 13276278770

徐妍静 组员 安全组 15261614522

于中兵 白班 医疗救治组组长 化验科 13861615884 负责事故现场的伤员
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转移、救助和人员疏

散工作
陈森君 组员 化验科 13915229071

奚宏 组员 化验科 0510-86192072

韩伟

夜班

医疗救治组组长 化验科 13861608127

范伟健 组员 厂务 0510-86198082

张德权 组员 厂务 0510-86198082

孙科

白班

应急监测组组长 环保部 13961681190

负责事故时的应急监

测联系工作

张俊 组员 水处理组 13921259945

徐揽 组员 水处理组 13864198073

王甫南

夜班

应急监测组组长 水处理组 13405798218

顾文伟 组员 水处理组 15852580814

黄柯 组员 水处理组 15152295159

根据公司突发环境事件风险评估报告，本公司的主要环境风险物质

为苯乙烯、戊烷、十二烷基苯磺酸钠、二甲苯、过氧化二苯甲酰、过氧

化苯甲酸叔丁酯、盐酸、硬脂酸锌、静电防止剂、天然气、柴油、机油、

可发性聚苯乙烯塑料、液碱、硫酸、双氧水、次氯酸钠、原料包装桶、

袋、废机油、在线仪检测废液。

表 2-2企业风险物质及 Q值

名称 环境风险单元 主要环境风险物质 最大存在量（t） Q值

环

境

风

险

单

元

1 聚合车间

苯乙烯 407.4525 40.74525
戊烷 56.133 5.6133

十二烷基苯磺酸钠 0.475 0.002375
二甲苯 7.7013 0.77013

过氧化二苯甲酰 1.875 0.01875
过氧化苯甲酸叔丁酯 2.45 0.0245

盐酸 44.72 5.962666667

2 分离车间
硬脂酸锌 0.5 0.01

静电防止剂 0.1 0.01
3 成品仓库 可发性聚苯乙烯塑料 25 0.5
4 研发中心 可发性聚苯乙烯塑料 600 12

5 卸货区

苯乙烯 / /
戊烷 / /

二甲苯 / /

6 罐区一

苯乙烯 8149.05 814.905
戊烷 623.7 62.37

二甲苯 68.456 6.8456

7 罐区二
液碱 6.48 0.0324
盐酸 13.97 1.862666667

8 罐区三
液碱 6.48 0.0324
硫酸 5.535 0.5535
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9 柴油储罐区 柴油 12.75 0.0051

10 辅料仓库

十二烷基苯磺酸钠 1.9 0.0095
硬脂酸锌 3 0.06

静电防止剂 2.5 0.25
机油 10 0.004

11 过氧化物仓库
过氧化二苯甲酰 4.5 0.045

过氧化苯甲酸叔丁酯 4.998 0.04998

12 污水处理区

液碱 0.432 0.00216
次氯酸钠 1 0.2

氨气 / /
硫化氢 / /

13 污水深度处理区 双氧水 0.6496 0.003248
14

废气处理区

天然气 0.005 0.0005

15
苯乙烯 / /
氯化氢 / /

16 危废仓库

原料包装桶、袋 0.6 0.012
废机油 2 0.0008

在线检测废液 0.5 0.01
17 事故应急池 事故废水 / /

全厂涉水风险物质 Q值 952.9103263
全厂涉气风险物质 Q值 952.4762413

根据环境风险评估报告确定，公司的环境风险等级为“重大[重大-

大气（Q3-M2-E1）+重大-水（Q3-M2-E1）]”。

本公司可能发生的环境污染事故：泄漏、火灾、爆炸、非正常工况、

污染治理设施非正常运行、环境风险防控设施失灵或非正常操作；

（一）泄漏事故

（1）聚合车间泄漏事故：聚合车间涉及使用苯乙烯、戊烷、十二烷

基苯磺酸钠、二甲苯、过氧化二苯甲酰、过氧化苯甲酸叔丁酯、盐酸等

原料，如设备或管道破损，将导致化学品泄漏。

（2）分离车间泄漏事故：分离车间涉及使用硬脂酸锌、静电防止剂，

如设备破损或操作不当，将导致化学品泄漏。

（3）卸货区泄漏事故：卸货区涉及苯乙烯、戊烷、二甲苯，如卸货

过程中操作不当，将导致化学品泄漏。

（4）罐区泄漏事故：厂区有四个罐区，罐区一主要为苯乙烯、戊烷、

二甲苯储罐，罐区二主要为液碱、盐酸储罐，罐区三主要为液碱、硫酸
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储罐，柴油储罐区主要储存柴油，如罐体破损或操作不当，将导致储存

的化学品泄漏。

（5）辅料仓库泄漏事故：辅料仓库储存物料涉及十二烷基苯磺酸钠、

硬脂酸锌、静电防止剂、机油，如物料包装破损，将导致化学品泄漏。

（6）过氧化物仓库泄漏事故：过氧化物仓库主要储存过氧化二苯甲

酰、过氧化苯甲酸叔丁酯，如物料包装破损，将导致化学品泄漏。

（7）污水处理区/深度处理区泄漏事故：污水处理区涉及储存氢氧化

钠、次氯酸钠，污水深度处理区涉及储存双氧水，如物料包装破损，或

装置破裂，将导致化学品泄漏。

（8）天然气管道泄漏事故：天然气管道如破损，将导致天然气泄漏。

（9）危废仓库泄漏事故：危废仓库储存有原料包装桶、袋、废机油、

在线检测废液等危废，如在转运时包装破损，将导致有害物质泄漏。

（10）事故应急池泄漏事故：事故应急池如因池体破损，将导致事

故废水中的有害物质泄漏。

（11）苯乙烯储罐储存的苯乙烯会发生自聚反应，如热量不能迅速

得到释放，将引起火灾爆炸事故，造成周围大气环境污染或员工健康危

害，泄漏的化学品因防渗不当事故废水中的化学品进入土壤、地下水，

对土壤、地下水环境造成污染。

（二）火灾爆炸事故

（1）聚合车间火灾爆炸事故：聚合车间涉及使用的苯乙烯、戊烷、

十二烷基苯磺酸钠、二甲苯、过氧化苯甲酸叔丁酯如遇明火、高热，过

氧化二苯甲酰若受热、撞击、摩擦，将引起火灾、爆炸事故。

（2）分离车间火灾事故：分离车间涉及使用的硬脂酸锌、静电防止

剂如遇明火、高热将引起火灾事故。

（3）成品仓库、研发中心火灾爆炸事故：成品仓库、研发中心涉及

储存可发性聚苯乙烯塑料，该物料在储存时会散发出戊烷蒸汽，如遇明
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火、高热将引起火灾、爆炸事故。

（4）卸货区火灾爆炸事故：卸货区在卸苯乙烯、戊烷、二甲苯时如

遇明火、高热，将引起火灾、爆炸事故。

（5）罐区火灾爆炸事故：罐区一涉及的苯乙烯、戊烷、二甲苯时如

遇明火、高热，将引起火灾、爆炸事故；柴油储罐区储存的柴油如遇明

火、高热，将引起火灾、爆炸事故。

（6）辅料仓库火灾事故：辅料仓库储存的十二烷基苯磺酸钠、硬脂

酸锌、静电防止剂、机油如遇明火、高热将引起火灾事故。

（7）过氧化物仓库火灾爆炸事故：过氧化物仓库储存的过氧化二苯

甲酰、过氧化苯甲酸叔丁酯如遇撞击、受热或电火花作用下，将引起火

灾、爆炸事故。

（8）污水深度处理区火灾事故：污水深度处理区芬顿装置内储有双

氧水，如受热或电火花作用下，将引起火灾事故。

（9）天然气管道火灾爆炸事故：天然气如遇热源和明火，将引起火

灾、爆炸事故。

（10）危废仓库火灾事故：危废仓库储存的原料包装桶、袋、废机

油，如遇明火将引起火灾事故。

（11）RTO装置的安全附件如出现故障、未能及时报警采取控制措

施，可能引起爆炸事故。

（三）非正常工况或污染治理设施非正常运行

（1）废气治理设施非正常运行事故：污水处理区涉及排放氨气、硫

化氢，生产废气涉及苯乙烯、氯化氢，如厂区废气治理设施运行故障，

处理效率降低，将导致废气超标排放。

（2）废水处理设施非正常运行事故：厂内废水处理系统出现故障，

废水处理效率降低，不能有效地去除污染物，将有可能造成废水超标排

放。
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（四）环境风险防控设施失灵或非正常操作

环境风险防控设施失灵或非正常操作事故：泄漏的化学品或消防废

水如未及时收集，或操作不当，排入雨水管网，雨水切换阀及排口未关

闭，将导致有害物质进入外环境水体。

根据关于印发《环境应急资源调查指南（试行）》的通知（环办应

急[2019]17号的要求，公司已配备相应应急物资。

表 2-3公司应急物资及装备一览表
资源功能 应急物资名称 数量 所在位置 负责人 联系方式

污染源切断

木质堵漏楔 1套 罐区

罐区、仓

库：朱忠

平；聚合

车间：张

燕青；成

品仓库：

任克；值

班室：于

中兵

朱忠平：

13656159229；
张燕青：

13801523487；
任克：

13706168899；
于中兵：

13861615884

充气式堵漏气囊 4只 罐区

水幕水带 1套 罐区

污染物控制

移动式排烟机 4台 聚合车间

黄沙 15吨 聚合车间、罐区、

过氧化物仓库

沙袋 30只 厂区出入口

挡板 90个 成品仓库、研发中

心、辅料仓库

污染物收集

输转泵 1台 罐区

有毒物资密封桶 1个 罐区

大扫把 10把 辅料仓库

铲子 10把 辅料仓库

消防锹 1个 罐区、聚合车间

消防桶 1只 罐区、聚合车间

废液收集桶 1只 过氧化物仓库

应急泵 2只 污水处理区

吸附垫 3箱 罐区、聚合车间

污染物降解

双氧水 8m3 污水深度处理区

液碱 15m3 罐区

硫酸 15m3 罐区

PAM（聚丙烯酰胺） 10袋 辅料仓库

安全防护

缓降器 2台 聚合车间

逃生面罩 20只 聚合车间、值班室

过滤式防毒面具 16只 罐区、聚合车间

折叠式担架 1个 值班室

救援三脚架 1个 值班室

救生软梯 1个 值班室

安全绳 50米 值班室
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医药急救箱 8个

罐区、聚合车间、

分离车间、成品仓

库、污水处理区、

值班室

洗眼喷淋设施 5只 罐区、聚合车间

洗消帐篷 1套 罐区

正压式呼吸器 6个 罐区、聚合车间

化学防护服 6套 罐区、聚合车间、

污水处理区

防护眼镜 15副 聚合车间、过氧化

物仓库

防滑靴 6双 罐区、聚合车间

橡胶手套 8副 罐区、聚合车间

应急通信和指挥

隔离警示带 若干 值班室

防爆手机 6只 值班室

防爆对讲机 15只 值班室、生产调度

室

防爆手电筒 18个

罐区、聚合车间、

分离车间、成品仓

库、污水处理区、

值班室

环境监测

便携式气体探测仪 5台 罐区、聚合车间、

生产调度室

江苏源诚检测科技有限

公司
/ /

互救单位
恩骅力工程材料（江苏）

有限公司
/ /

对照《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（环发[2023]7号）

第十三条中否定项说明。

表 1 《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》第十三条中否定项

序号 可给出未通过评审的结论的情形 是否涉及 说明

1
环境风险评估报告缺少等级判断

或判断错误
否

风险评估报告 7.3.3 章节已明确企

业突发环境事件风险等级为“重大

[重大-大气（Q3-M2-E1）+重大-水

（Q3-M2-E1）]”

2

现有环境风险防控措施达不到环

境影响评价文件提出的要求，且无

补充完善内容，或环境风险防控措

施明显不到位

否

风险评估报告表 5.2-2 已明确现有

环境风险防控措施可达到环境影

响评价文件提出的要求

3 环境应急资源调查报告确实或未 否 环境应急资源调查报告已对调查
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对调查结果进行差距分析并提出

完善措施

结果进行差距分析并提出完善措

施

4

应急响应内容中关于污染物切断、

控制、消除、监测等关键步骤缺失；

或应急处置措施缺乏针对性和可

操作性

否

应急预案第 6 章已明确污染物切

断、控制、消除、监测等步骤，且

应急处置具有针对性和可操作性

5
预案附图、附件未编制或有重大遗

漏
否

应急预案附图、附件已编制且无重

大遗漏

6

现行环境风险评估及环境应急资

源调查报告中提出的需整改项目

未完成闭环整改

否

现行环境风险评估及环境应急资

源调查报告中提出的需整改项目

已完成闭环整改

7

报告内容与现场查勘情况存在应

急池、雨水闸控建设等严重不符情

形

否 报告内容与现场查勘情况一致

8 其他突出的编制质量问题情形 否 无其他突出的编制质量问题情形

三、征求意见及采纳情况说明

2025年 8月 8日，公司主要负责人组织公司环境应急小组全体成员

学习及熟悉《江阴新树工程塑料有限公司突发环境事件应急预案》初稿，

邀请了关键岗位员工、周边企业代表和居民代表参与了讨论和调查，并

根据预案设定的情景进行了桌面推演和现场演练。经认真讨论总结，主

要形成以下意见，并对预案进行了修改和完善。

（1）预案依据相关要求，基于我企业的生产现状，明确指出了我企

业存在的可能的突发环境事件，并针对可能出现的突发环境事件，制定

了相应的预案，预案中的防治措施总体可行，评价结论基本可信。

（2）预案格式规范，基本要素较齐全，预案体系明确，结构清晰，

风险源识别准确。对于突发环境事件的应急处置有一定的指导作用，编

制的总体思路清晰，适用范围恰当，内容较全面。

（3）预案明确了我企业发生突发环境事件时的指导性意见，但在现

场应急措施方面还应更具体化，使应急措施更具科学性和针对性。



11

针对以上意见，对预案进行了修改和完善。

四、评审情况说明

2025年 8月 23日，在江阴新树工程塑料有限公司会议室召开了《江

阴新树工程塑料有限公司突发环境事件应急预案》评审会，参加会议的

单位有江阴新树工程塑料有限公司、咨询公司、周边居民、周边企业等

有关代表，会议邀请了秦海旭、李伟、刘飞 3位专家组成专家组，与会

人员听取了应急预案主要内容介绍，并审阅了有关材料，经认真讨论，

形成以下意见并进行修改完善：

1、完善编制说明，补充厂内风险物质、应急组织机构、应急物资配

备等具体变化情况。补充上一轮预案发现问题及整改落实情况。

2、按照《环境应急资源调查指南（试行）》要求开展内外部应急资

源调查（含应急队伍），完善“环境应急资源/信息汇总表”（补充规格、

型号、有效期等信息），完善应急互助企业应急物资概况，并进行匹配

性分析。

3、更新完善编制依据，补充《江苏省突发生态环境事件应对办法》

等文件。系统回顾企业涉及各类项目的环保手续办理情况，明确细化各

类项目批复规模及实际规模介绍；明确 22年后部分项目是否在本轮评价

范围以及是否涉及风险物质。

4、核实表 3.6-1公司环境风险源识别结果，天然气管道不建议单独

作为环境风险单元，天然气使用场所可作为该风险单元内的风险源。

5、差距分析章节核实企业雨污排口截断阀情况，并补充日常维护记

录（确保应急状态下能及时响应），明确企业事故池设置情况、容积合

理性及多池联动响应机制，补充事故废水收集方式（泵是否有备用？）。

三道防线补充厂区出入口情况。
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6、按照《关于进一步加强重点环境治理设施安全风险辨识评估工作

的通知》、《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏

环办〔2020〕101号）等文件要求对 RTO等污染治理设施开展风险辨识，

完善事故排放情形下影响分析及应急措施；完善危废库规范化建设内容

和要求，建立健全企业危险废物管理体系，确保危废合理合规、及时有

效处置。

7、进一步核实完善 5.3企业水污染三级防控体系，补充雨排口至入

河口的应急空间评估，补充穿越厂区河流两侧防水情况。

8、完善周边敏感目标分布图（清晰图示本项目位置关系），补充生

态红线、生态空间管控区域等生态敏感目标分布图。按照模板要求进一

步核实完善一图两单两卡，完善一张图中周边水系图按模板标注各距离，

突出穿越河道胜利河。三道防线图核实二道防线。
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